
 

  

Gesamtgewicht: 35000 kg 

Leergewicht: 8900 kg 

Nutzlast: 26100 kg 

Achslasten vorn: 11000 kg 

Achslasten hinten: 26100 kg 

Radstand: - 

Federung: Luftgefedert + 1 x Liftachse 

  

Reifengröße: 235 / 75 R 17,5 

Maße über alles in mm:  
(Länge - Breite - Höhe) 

13950 -2550 -4000 

Maße Aufbau: 
(Länge - Breite - Höhe) 

13520 -2480 -3080 

  

  

  

  

Aufbau: Rampe mit Gitterrosten ca. 3.100 mm lang  
Elektro- Pumpe für Rampen  
hinten auf 3.000 m verbreiterbar  
Hartholzboden mit Omegaprofilen für hohe Punktlast  
13 paar Zurrösen je 4 t 

    

Ausstattung: ·  ABS 
·  EBS- Bremsanlage 
·  Luftgefedert mit Liftachse 
·  Heb- und Senkventil 
·  BPW-Achsen 
·  letzte Achse gelenkt 
·  Schiebeverdeck oben 
·  Seitlich mit Schiebeplane 
·  Seitlich mit Schieberunge 
·  Hubdach 
·  mechanische Abstützungen unter der Ladefläche, hinten 
·  Hydraulischen Rampen 

 

 


